




P 001 *

810 740 650 0,43 16,5

P 002 *

810 1380 630 0,78 34,2

P 007

670 690 600 0,31 16

P 010

860 625 615 0,34 12,8

P 012 *

735 610 610 0,33 9,5

P 012 Q

735 610 610 0,33 12

P 014

780 590 570 0,3 12

P 015 *

755 595 550 0,35 7

P 016 *

720 575 535 0,33 8,5

P 018

820 600 640 0,3 13

P 019

820 550 530 0,35 12,7

P 020

790 490 570 0,23 9

P 021

780 600 580 0,33 -

P 021 Q

780 600 580 0,33 -

P 022

830 540 570 0,33 10,3



P 023

795 530 510 0,25 10

P 024

790 710 670 0,42 13,5

P 024 Q

940 730 750 0,3 19

P 025

920 595 580 0,33 12

P 025 P

870 585 585 0,3 9,4

P 026

940 585 595 0,33 10,4

P 026 B

870 525 540 0,3 10,3

P 026 D *

890 610 550 0,3 10,4

P 027

885 530 535 0,3 9

P 028

950 600 680 0,4 10

P 029 *

840 730 720 0,47 18

P 030

760 690 690 0,4 25

P 031 *

690 650 570 0,3 12,5

P 033 *

900 560 580 0,32 10,8

P 033 D *

900 560 580 0,32 10,8



P 034

780 530 565 0,3 11,3

P 039

800 570 580 0,3 13

P 040

800 570 580 0,3 13

P 041

785 560 590 0,35 11,3

P 042

780 680 660 0,39 12

P 043

950 680 660 0,43 12

P 048

790 650 630 0,33 0

P 048 D

790 1260 630 0,63 0

P 050

780 590 540 0,38 11

P 051

780 710 670 0,37 14

P 052

800 570 580 0,27 13

P 053

800 680 700 0,38 13,5

P 054

810 620 560 0,35 14

P 054 P

810 600 560 0,35 14

P 054 S

940 470 520 0,23 0



P 054 Q

770 870 790 0,53 0

P 055 *

780 640 630 0,33 16

P 055 D

780 1300 630 0,69 29

P 056

830 640 600 14,5

P 061

760 580 600 0,69 9

P 062

820 620 590 0,33 12,2

P 062 D

820 620 590 0,3 24,5

P 062 E

880 620 590 0,3 14,5

P 062 F

820 620 590 0,3 16

P 062 GC

820 620 590 0,3 12,2

P 062 P

820 620 590 0,3 16,6

P 062 R

820 620 590 0,3 18

P 202 *

740 700 770 0,41 10,3

P 203 *

700 680 630 0,31 10

P 204

760 740 680 0,4 17



P 204 D

760 740 680 0,4 25

P 204 L

760 740 680 0,4 12,8

P 210

740 710 650 0,37 25,9

P 211

740 710 650 0,37 16

P 257

800 500 540 0,25 15

P 257 P

810 740 670 0,44 15,5

P 257 S

590 420 450 0,15 9

P 258

1000 860 750 0,7 35

P 259

750 630 550 0,3 23

P 259 L

750 630 550 0,3 14,2

P 259 R

750 630 550 0,3 17

P 262

790 620 600 0,3 12,8

P 262 D

790 620 600 0,3 22,5

P 262 L

790 620 600 0,3 12,3

P 262 P

790 620 600 0,3 15,6



P 263

830 610 610 0,33 13,2

P 263 L

830 610 610 0,33 11,3

P 263 P

830 610 610 0,33 14,6

P 264

800 600 590 0,3 11

P 264 Q

800 600 590 0,3 11

P 265

830 590 575 0,3 14,2

P 265 D

830 590 575 0,3 23,5

P 2565 L

830 590 575 0,3 12,8

P 266 D

800 620 650 0,33 22

P 266 E

850 620 650 0,33 12

P 266 F

800 620 650 0,33 13,5

P 266 P

800 620 650 0,33 14,1

P 267 D

770 620 540 0,28 24,5

P 267 P

770 620 540 0,28 16,4

P 268

810 740 640 0,4 25



P 269

775 570 540 0,26 12,3

P 270

820 630 590 0,33 12,2

P 270 D

820 630 590 0,33 21,5

P 270 P

820 630 590 0,33 13,6

P 270 R

820 630 590 0,33 15

P 271

810 640 640 0,35 13,2

P 271 L

810 640 640 0,35 11,3

P 271 SL

810 640 640 0,35 12,2

P 271 V

810 640 640 0,35 14

P 281

1070 860 820 0,76 23

P 281 D

1070 860 820 0,76 31

P 282

910 770 740 0,55 22

P 282 D

910 770 740 0,55 30

P 282 L

910 770 740 0,55 18

P 282 R

910 770 740 0,55 22



P 283

1160 770 740 0,7 24

P 283 L

1160 770 740 0,7 20

P 283 R

1160 770 740 0,7 22,3

P 283 S

430 560 460 0,15 6,5

P 283 S1

430 560 460 0,14 16,5

P 283 S2

430 560 460 0,14 7,5

P 283 S3

430 560 460 0,14 12,5

P 284

1130 780 760 0,7 23,5

P 284 C

1130 780 760 0,7 20,5

P 284 D

1130 780 760 0,7 31,5

P 284 R

1130 780 760 0,7 22,8

P 284 S

430 560 460 0,15 7,5

P 290

710 770 670 0,37 24

P 291

710 1380 670 0,66 38

P 292

740 1750 1750 1,5 52



P 294

730 1250 600 0,68 20

P 295

730 680 600 0,32 12

P 296

740 600 590 0,28 14

P 297

840 660 560 0,33 12

P 298

780 670 640 0,35 25

P 405

930 650 600 0,38 0

P 405 S

450 500 400 0,11 0

P 405 S2

490 340 340 0,1 0

P 406

1040 760 790 0,63 0

P 407

890 760 780 0,53 0

P 412

770 660 750 0,4 0

P 413

780 610 630 0,3 0



P 413 P

420 1020 500 0,2 0

P 413 S

420 350 350 0,1 0

P 414

770 620 540 0,26 0

P 419

830 540 600 0,3 0

P 420

1030 670 730 0,51 17

P 421

900 570 640 0,35 12

P 422

1030 670 730 0,5 0

P 423

1050 720 710 0,54 0

P 430

880 600 550 0,3 0

P 431

880 1070 560 0,53 0

P 432

1020 610 750 0,47 0

P 433

1000 1210 750 0,9 0

P 434

1050 740 800 0,63 0

P 436

1030 660 620 0,43 0

P 437

1070 1800 790 1,6 0



P 450

1150 1450 780 1,3 0






